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SIKKERHEDSANVISNINGER

¢ L®s brugermanualen grundigt igennem for brug.

e Radiatoren er ikke beregnet til brug udenders.

e Taend ikke radiatoren, hvis kabinettet har synlige
skader (revner/brud), hvis netledningen er defekt,
eller hvis der er mistanke om en usynlig defekt
(eksempelvis efter at have varet tabt)

e Radiatoren ma kun tilsluttes 230V.

e Radiatoren mé ikke anbringes foran eller under
stikkontakter eller pa steder, hvor luftstrommen
hindres.

e Radiatoren ma ikke tildekkes af héandklaeder,
gardiner eller lignende, da der er i s& fald en
risikko for overophedning. Indsugnings- og
udblaesningsabningen til luft ma ikke blokeres.
Bloker ikke ventilationshuller.

e Hold bern og kaledyr vak fra radiatoren, nér
den er teendt, da den bliver varm.

e Anvend ikke radiatoren 1 nerheden af
antendelige eller varmefelsomme genstande.
Afstand breendbart materiale skal vere pd mindst
1 m.

ce &

Overkrydset skraldespand (standard EN 50419)

“Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan vere farlige og
skadelige for menneskers sundhed og for miljeet, nir affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke
bortskaffes korrekt.

Produkter, der er market med nedenstiende overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den
krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke mé bortskaffes sammen med
usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles seerskilt.

Til dette formél har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr
gratis kan afleveres af borgerne pd genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra
husholdningerne. Neermere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning,”




RENGORING

Tor jeevnligt radiatoren af med en hardt opvredet klud, og hold altid ventilationshullerne fri for snavs.
Brug ikke ztsende eller slibende rengeringsmidler, da disse kan edelegge overfladen pa el-radiatoren.
Lad overfladen terre helt, for du teender radiatoren igen.

FORLANG LEVETIDEN AF RADIATOREN

A Ved ikke at sl eller rides pa den.
A Ved ikke at bruge den i stevede omgivelser.
“Ved at opbevare den overdakket i et rent, koldt og tert rum.

BEMARK
Det er normalt, nar radiatoren tzendes de forste gange, eller nar den bliver tzndt efter ikke at have veret i brug i
leengere tid, at den udleder lidt lugt og lidt reg. Det vil dog forsvinde, nar radiatoren har veeret tendt i et stykket tid.

VIGTIGT
Hvis ledningen eller stik beskadiges skal reparationen foretages af autoriseret personel.
Serg for at radiatoren altid er overvéget og at bern og dyr, ikke kan komme i narheden af den.

RADIATOREN MA IKKE OVERDAKKES!!

TEKNISKE DATA

Speending: 230 V
Effekt: 350 W
IP-klassificering: IPX4
Termostatstyret
Frontpanel i glas
Timer

LED display

2 ben medfalger

Kan monteres pa vaeggen
Veegt: 3.8 kg

Mal: 47 x 4.6 x 42 cm

Importeret af Quine Aps, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Ost.

Quine Aps. fratreeder sig ansvaret af skader, der skyldes forkert behandling eller betjening af radiatoren.

Reparer aldrig selv radiatoren. Send den pé et autoriseret servicevzarksted. Hvis netledningen er i stykker skal den
udskiftes af autoriseret servicefolk.

Radiatoren mé bruges pé badevarelser i eller uden for zone 2 som er afmerket pa tegningen nedenfor. Radiatoren mé
IKKE monteres i zone 0 og zone 1.
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MONTERING

FORSIDEN AF RADIATOREN BAGSIDEN AF RADIATOREN

1) Radiatoren kan std p& de 2 ben der medfolger. Se venligst nedenstiende tegning, hvor der vises hvordan benene
monteres for brug. Lag forsigtig radiatoren pa siden. Monter begge fodder og skru dem fast med de
medfolgende skruer — der skal bruges 2 skruer til hver fod. Brug aldrig radiatoren for begge ben er monteret.

2) Radiatoren kan ogsé veegmonteres. Forst skal benene fijernes, hvis den er blevet brugt som stdende model.
Bor 4 huller i vaeggen, der passer til hullerne i beslaget. Seet om nedvendigt rawlplugs i hullerne.
Fastgor beslaget pa vaggen med de 4 skruer.
Afstanden (“x”) imellem “a” og “b” er 16 cm, og afstanden imellem “c” og “d” er 16 cm.
Afstanden (“y”) imellem “a” og “c” (“b” og “d”) er 24.8 cm. Se venligst nedenstiende tegning.
Monter radiatoren pé beslaget.




Beslaget skal placeres pd vaeggen saledes at afstanden fra siderne og bunden af radiatoren er pa henholdsvis min.

5 cm og 15 cm fra toppen af radiatoren.
Selve radiatoren skal have en afstand pd min 30 cm i forhold til gulvet og en 1 m i forhold til loftet.
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1. LED display

7. Netafbryder
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5. Varme - 4.Sluk/ Teend

. Radiatoren teendes pa “netafbryderen”, derefter vil display’et vise rummets temperatur.
Tryk p4 “Sluk / Teend” knappen, si radiatoren gir pa stand by. Lyset i “power” vil blive teendt.

. Tryk “&&” eller “.” for at satte temperaturen, der enskes. ".” giver mere varme, “.” giver mindre varme.
Temperaturen kan indstilles i folgende interval: +5°C ~+50°C.

. Tryk pa “Varme” knappen for at starte opvarmning og lyset i “Heater” vil lyse. Nar den enskede temperatur er
ndet, vil lyset blinke, og radiatoren vil slukke. Radiatoren vil teende igen, nir temperaturen i rummet er under
1°C~2°C den enskede temperatur.

. Tryk pA  “Timer”, displayet vil vise “--”*, derefter tryk pd “.’ eller “.” for at seette det enskede tidspunkt
for opvarmning. (Total 24 timer, hvert interval er 1 time ). Efter indstilling vil lyseti “TIMER” lyse.

. Radiatoren har en “Set-off” hukommelse funktion. Hvis stremmen skulle g, vil radiatoren huske den sidste
indstilling, der er foretaget. (Radiatoren husker dog kun temperatur indstillingen, timer funktionens
hukommelse vil blive slettet).

OVEROPHEDNINGSBESKYTTELSE

Radiatoren er forsynet med en automatisk afbryder, der aktiveres i tilfazlde af overophedning. Hvis denne afbryder
aktiveres, skal du sl radiatoren fra og traekke stikket ud af stikkontakten. Lad derefter radiatoren kele af, for du
tender for den igen. Hvis den automatiske afbryder aktiveres gentagne gange, skal radiatoren indleveres til service.
Sluk for Radiatoren, og traek stikket ud af stikkontakten, nér den ikke er

ibrug.
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