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Excl. keede

MONTERINGS- OG
BRUGSVEJLEDNING

A Laes brugsvejledning for brug.




Specifikationer

Spanding / Frekvens / Effekt 230V / 50Hz / 85Watt

Omdrejninger i minuttet (frilob) 4800

Slibeskive Diameter 108 mm
Huldiameter 23 mm

Slibevinkler 35°til hgjre og venstre

Kaedestorrelse Ya" + 3/8"

Vaegt Ca. 2,5 kg

Gem denne manual
Du har brug for denne manuals sikkerhedsanvisninger, brugsanvisning, monteringsvejledning,
vedligeholdelsesanvisninger, reservedelsoversigt og diagram. Opbevar venligst manualen til
senere brug.

Sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL: Ved brug af veerktsj skal de grundlaeggende sikkerhedsanvisninger altid
folges for at nedsaette risikoen for personlig eller maskinel skade.

Laes venligst alle instruktioner igennem inden ibrugtagning af dette vaerktgj!

1, Hold arbejdsomradet rent.

2. Kontroller arbejdsomradet. Anvend ikke veerktgj | fugtige eller vade omgivelser. Brug ikke veerktgjet hvis
det regner. Sgrg for ordentlig belysning. Anvend ikke veerktgjet i naerheden af breendbare gasser eller vaesker.
3. Holde bern pa afstand. Bgrn ma ikke komme i naerheden af veerktgjet. Lad ikke bern anvende veerktgjet
eller forleengerkabler.

4. Opbevaring af vaerktgj. Nar veerktojet ikke er i brug, skal det opbevares i tarre omgivelser for at forhindre
dannelse af rust. Las altid veerktgjet inde og opbevar det uden for barns reekkevidde.

5. Anvend altid det korrekte varktgj til opgaven. Forsgg aldrig at fa et mindre veerktej til at udfere en
opgave der kreever et professionelt stykke veerktgj. Dette veerktgj er designet til en bestemt anvendelse. Det vil
udfere opgaven bedre og mere sikkert, hvis det anvendes til det formal der er meningen. Der ma ikke sendres
pa dette veerktgj, ligesom det ikke ma anvendes til andet end dets formal.

6. Benyt korrekt pakladning. Anvend ikke Igstsiddende tgj eller smykker, idet de kan blive fanget i veerktgjets
beveegelige dele.

Brug harnet ved langt har.

7. Anvend gjenbeskyttelse og herevarn. Anvend godkendt beskyttelsesudstyr.

8. Sta i korrekt arbejdsposition. Sgrg for at sta stabilt og altid at vaere i balance. Reek aldrig henover eller
kryds maskiner i brug.




9. Vaer omhyggelig med vedligeholdelsen af vaerktgjet. Hold veerktgjet skarpt og rent for den bedste og
mest sikre ydeevne. Fglg anvisningerne for smaring og udskiftning af tilbehgr. Kontroller vaerktgjet jeevnligt og
hvis der er sket skader, sgrg for at veerktgjet bliver repareret hos en autoriseret tekniker. Handtagene skal altid
veere rene, terre og fri for olie og fedt.

10. Undga fejlagtig opstart. Kontroller at kontakten er i Off position nar den ikke er | brug og for veerktgjet
tilsluttes strem.

11. Vaer opmaerksom. Koncentrer dig om hvad du laver, brug almindelig sund fornuft. Anvend aldrig veerktej
naer du er traet og uoplagt.

12. Kontroller for beskadigede dele. Far anvendelse af ethvert veerktgj skal enhver del der synes beskadiget
omhyggeligt kontrolleres for at konstatere om veerktgjet fungerer som det skal. Kontroller beveegelige dele;
undersgg for eventuelle brud; eller andre omsteendigheder som har indflydelse pa om veerktgjet virker efter
hensigten. Enhver del der er beskadiget skal repareres eller udskiftet af en kvalificeret tekniker. Anvend aldrig
veerktgj der har kontakter der ikke slar korrekt til og fra.

13. Undga risiko for elektrisk sted. Undga kropskontakt med overflader med jordforbindelse, sa som rer,
radiatorer, kgleskabe og installationer.

14. Montering af dele og tilbehgr. Ved service, anvend kun identiske dele. Anvendelse af andre dele vil gore
garantien ugyldig. Anvend kun tilbeher der er lavet til veerktgjet.

15. Anvend aldrig veerktgj under pavirkning af alkohol eller medicin. Laes anvisningerne pa medicinen for
at afgere om medicinen har indflydelse pa din koncentration eller dine reflekser. Hvis der hersker tvivl, ma
veerktgjet ikke anvendes.

16. Anvend den rigtige storrelse og type forleengerledning. Hvis der er behov for at anvende en
forleengerledning, skal den veere af korrekt sterrelse og type for at undga at veerktgjet bliver gdelagt. Hvis
veerktgjet skal anvendes udenders, skal forlaengerledningen veere maerkegodkendt til udenders anvendelse.
17. Vedligeholdelse. For din sikkerhed, er det vigtigt at vedligeholdelse af veerktgjet jeevnligt udferes af en
kvalificeret tekniker.

18. Anvend aldrig veerktgjet | nserheden af breendbare materialer.

Advarsel: Sikkerhedsforanstaltningerne omkring vaerktgj i denne manual kan ikke vare udtemmende
for enhver situation og omstaendighed, hvorunder det anvendes. Det er underforstaet at operateren af
vaerktojet anvender almindelig sund fornuft og forsigtighed.




Yderligere sikkerhedsforskrifter
Advarsler vedrgrende slibning
1. Brug aldrig en slibeskive, der er splintret, revnet, eller udslidt. Du kan kontrollere om skiven har "usynlige”
revner ved at haenge den op i hullet i midten og med lette slag fra et ikke-metal objekt (f.eks: handtaget pa en
skruetraekker). Hvis skiven er i hel stand vil den give en metallisk lyd. En svag lyd indikerer en revne eller et
brud.
2. Brug kun slibeskiver, der passer til huldiameter. Forsgg ikke at tilpasse monteringshullet.
3. Overspzend ikke lasegrebet. Handspaend den kun, da slibeskiven ellers risikerer at blive beskadiget.
4. Brug aldrig keedeslibeanleegget uden at beskyttelsesskaermen er pa plads.
5. Test altid slibeskiven ved at lade den kere | et minut inden den kommer | kontakt med en kaede.
6. Hold afstand til skiven nar den er i omdrejninger, og serg for at ikke andre er i naerheden af skivens
rotationsbane.
7. Hvis slibeskiven vibrerer, sluk da omgaende for kaedeslibeanlaegget og kontroller at monteringen er korrekt
og at skiven ikke er beskadiget.
8. Forsgg aldrig at stoppe slibeskiven med haenderne, ogsa selv om at der benyttes arbejdshandsker.
Slibeskiven vil skeere gennem handsker og hand og resultere i alvorlig skade.
9. Brug aldrig keedeslibeanleegget uden at beskyttelsesskaermen er pa plads.
10. Der ma aldrig benyttes slibeskiver med lavere maksimumshastighed end kaedeslibeanlaeggets.
Advarsel!l: Dette veerktgj er designet til at slibe kaedesavs keeder. Forsgg ikke at slibe andre veerktgjer eller
objekter.

Udpakning
Kontroller at alle dele er tilstede ved udpakningen.

Montering
Fastger underdelen pa arbejdsbordet med passende bolte i monteringshullerne m8. Bolte medfglger ikke. (se

fig. 1)

FIGUR 1




Montage af kaedeholder
Fjern fingermgtrik og afstandsskive fra den frie ende af kablet fra "bremsegrebet".
For kablet gennem ksedeholderen og monter afstandsskive og fingermetrik igen.
Fingermetrik justeres efter behov. (se fig. 2)
Keedeholderen monteres pa sliberens fod og fingermgtrikken (*) monteres. ( se fig. 3)

FIGUR 2
Fingermetrik for keedebremse

FIGUR 3

Fingermatrik (*)




Justering af kaedesliberen.

Advarsel! Start ikke keedesliberen fgr alle justeringer er udfart.

Kaedeholderen justeres til den af fabrikanten af savkaeden foreskrevne vinkel. (se fig. 4)

Dette gares for at opna den rette slibning af skaerene pa keeden.

Placer savkaeden i kaedeholderen. (se fig. 2)

Juster dybdestop saledes at slibeskiven lige netop ikke rgrer bunden af keeden ud for det skaer som slibes. (se
fig. 5)

For at opna det bedste resultat; justeres kaedestop saledes at der ikke slibes mere materiale af keeden end
ngdvendigt. (se fig.6)

Efter justering af keedestoppet spaendes kontramgtrik pa justerskruen for keedestoppet.

Keeden fgres frem til naeste tand og holdes an mod keedestoppet ved hjeelp af handhjulet pa venstre side.

Nar rette position er opnaet strammes "bremsegrebet" og keeden er nu last fast i keedeholderen. (se fig. 7)

Ke€deholder

FIGUR 5 FIGUR 6
Dybdestop Kaedestop




FIGUR 7

Bremsegreb

Betjening af sliberen.

Advarsel! Start ikke kaedesliberen fgr alle justeringer er udfart.

Start sliberen for slibeskiven ned med en rolig beveegelse medens "bremsegrebet" fastholdes sa keeden
forbliver i rette position under slibningen. ( se fig. 8)

Slibeskiven bevaeges op igen, bremsegrebet slippes og kaeden fgres nu frem til den neeste tand med den
indstillede vinkel vedhjeelp af handhjulet til hajre.

Nu treekkes kaeden an mod keedestoppet ved hjeelp af handhjulet pa venstre side og "bremsegrebet" strammes.
For igen slibeskiven ned med en rolig beveegelse medens "bremsegrebet" fastholdes sa keeden forbliver i rette
position under slibningen.

Denne procedure gentages indtil alle skeer med samme vinkel er slebet.

Herefter lasnes keedeholderen og drejes saledes at korrekt vinkel opnaes for den anden halvdel af skeerene pa
kaeden.

Proceduren gentages.

FIGUR 8

Husk at slukke og afbryde strammen til kaedeslibeanlaegget, hvis du har brug for at lave
nogle justeringer.




Vedligeholdelse

1. Hold keedeslibeanlaegget rent for stav, metalspaner og skidt.

2. Kontroller slibeskiven fer hvert brug for at sikre at den ikke er beskadiget. Brug aldrig en slibeskive, der er

splintret, revnet, eller udslidt. Du kan kontrollere om skiven har "usynlige” revner ved at haenge den op i hullet i

midten og med lette slag fra et ikke-metal objekt (f.eks: handtaget pa en skruetreekker). Hvis skiven er i hel

stand vil den give en metallisk lyd. En svag lyd indikerer en revne eller et brud.

3. Udskift slibeskiven nar diameteren er nede pa 7,5 cm.

Oversigt
PART# DESCRIPTION QTY. | PART# DESCRIPTION QTY

1 Screw 3 31 Snap Spring 2
2 Back Cover 1 32 Torsion Spring 1
3 Screw 2 33 Pin Roll 1
4 Pressure Panel 1 34 Base 1
5 Inductance 1 35 Draw Line 1
6 Circuitry Panel 1 36 Screw 1
7 Motor 1 37 Mat 3
8 Brake Handle 1 38 Steel Tube 1
9 Round Handle 1 39 Chain Stop 1
10 Down Valves 1 40 Swing Arm 1
1" Switch Plate 1 41 Cushion 1
12 Cushion 1 42 Screw 1
13 Bolt 1 43 Nut 2
14 Nut 1 44 Fixed Base 1
15 Motor Shell 1 45 Nut 1
16 Grinding Wheel 1 46 Screw 2
17 Screw 2 47 Mat 2
18 Up Valves 1 48 Inner Clamping Piece 1
19 Grinding Wheel Cover 1 49 Chain Wheel 2
20 Screw 3 50 Outer Clamping Piece 1
21 Nut 1 51 Transmission Shaft 2
22 Nut 2 52 Screw 2
23 Spring Washer 2 53 nut 1
24 Mat 2 54 Outer Piece 1
25 Screws 2 55 Inner Piece 1
26 Gauge Cover 1 56 Spring 3
27 Fuse Up Sheath 1 57 Kingpin Pin 3
28 Fuse 1 58 Mat 2
29 Fuse Outer Sheath 1 59 Bolt 1
30 Power Cord 1 60 Snap Spring 1
61 Draw Spring 1




EU-OVERENSSTEMMELSES ERKLARING:
Den underskrevne QUINE APS bekreefter, at produktet som er defineret i denne vejledning, er i
overensstemmelse med fglgende direktiver:

98/37/EEC Maskindirektivet

72/23/EEC Lavspeendingsdirektivet

89/336/EEC  EMC direktivet C€EE
93/68/EEC CE meerkningsdirektivet
Standarder:

EN 12418 — EN 55014-1 — EN 55014-2
EN 61000-3-2 — EN 61000-3-3

Med venlig hilsen
QUINE ApS,

Middelfartvej 3,
9220 Aalborg Dst




"Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan vaere
farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljeet, nar affaldet af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er meerket med nedenstaende overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og elektronisk
udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elek- tronisk udstyr ikke ma
bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles saerskilt.

Til dette formal har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og
elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne pa genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder
eller hentes direkte fra husholdningerne. Neermere information skal indhentes hos kommunens
tekniske forvaltning.”

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr ma ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk udstyr
sammen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at
mindske den miljgmaessige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk eller
elektronisk udstyr og @ge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggerelse af affald af
elektrisk og elektronisk udstyr.

Importer:

Handelsselskabet QUINE ApS, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg @st
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