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BATTERILADER TIL ALMINDELIGE BLYBATTERIER MED ELEKTROLYTVASKE.
ADVARSLER:

ADer er risiko for dannelse af eksplosive gasser i forbindelse med genopladning af batteriet.
Undga skabelse af gnister eller aben ild. RYG IKKE!

AOpladning af batteriet ma kun finde sted pa steder med tilstraekkelig udluftning. Stedet
skal vaere beskyttet mod nedber (regn, sne osv).

APa modeller med batteriladere med afbrydere eller releeer er der risiko for skabelse af
elektriske buer eller gnister. Hvis denne type batteriladere anvendes pa bilveerksteder eller
lignende steder, skal de anbringes pa et sted eller i et rum, som lukker pa passende made
for de eksplosive gasser.

APa modellerne i Klasse | (med jordklemme) skal det kontrolleres, at stikkontakten er
forsynet med jordforbindelse. Herved sikres beskyttelse i tilfeelde af indirekte bergring.
AKontroller at batteriladeren er frakoblet inden afslutning eller frakobling af kablerne til
opladning af batteriet.

ABrug ikke udgangsklemmerne i indbyrdes kontakt.

ABatteriladeren ma ikke vaere anbragt i keretgjet eller under motorhjelmen i forbindelse
med brug. Batteriladeren skal sta pa en jeevn overflade og sté oprejst under brug.

ARar ikke vaesken i batteriet, idet den er aetsende.

AOplad ikke kasserede, beskadigede eller andre typer batterier, som ikke er naevnt ovenfor.
Frosne batterier ma ikke oplades pga. eksplotionsfare.

AForkert brug af batteriladeren eller indgreb i det elektriske kredslgb i apparatet resulterer i
bortfald af garantien.

ABatterivaeske indeholder svovisyre

AReparation eller vedligeholdelse af apparatet ma kun udferes af kvalificeret personale.

Batteriladerens dele:

1) Startkabel +

2) Startkabel —

3) Amperemeter
4) Effektvaelger
5) Speendingsveelger
6) Funktionsveelger
7) Teend sluk knap
8) Sikring

9) Pol24V

10) Stelklemme

11) Pol 12V




OPLADNING:

A) Kontrol af batteri inden opladning:

1)

3)

Forsgg aldrig at oplade batterier, der ikke er genopladelige. Genoplad aldrig
batterier, hvis kapacitet (i Ah) er mindre end batteriladerens minimumskapacitet.
Dette ber kontrolleres inden opladningen.

Fjern propperne eller haetterne fra batteriet.

Kontroller at elektrolytveesken deekker batterielementerne. Safremt dette ikke er
tilfeeldet, pafyldes destilleret vand, indtil det nar 5 — 10 mm op over
batterielementerne.

Ngjagtig kontrol af batteriets tilstand kan kun ske ved hjeelp af densitetsmaler, som
anvendes til maling af elektrolytvaeskens densitet. Batteriets ladetilstand kan
kontrolleres i overensstemmelse med falgende vaerdier for densitet i oplgsningen
(kg / I v. 20 grader C):

1.28 batteri opladet
1.21 batteri halvt opladet
1.15 batteri fladt

4) Seet funktionsvaelgeren i opladningsposition &

5) Saet spaendingsveelgeren i position MIN ved opladning af 12 V batteri og i
position BOOST ved opladning af 24 V batteri

6) Saet effektvaelgeren i position 1 for almindelig opladning eller i position 2 for
hurtig opladning. Dette vil dog @ge stremforbruget.
Bemaerk. Brug ikke hurtig opladning til gamle batterier. Batterierne kan tage
skade!

7) Slut den rede tang (+) til batteriets pluspol og derefter til den korrekte klemme
pa batteriladeren:
9 ved 12 Veller 11 ved 24 V
Slut derefter den sorte tang (-) til batteriets minuspol. (se nedenstaende figur)
Tang med regdt skaft samlet med mobilt kabel. Tang med sort skaft samlet med
kablet der kommer direkte fra laderen.

8) Saet stikket i stikkontakten.
9) Teend batteriladeren.
Under opladningen viser Amperemeteret hvor meget strem der tilfares batteriet.



Ladning i gang

Ladning feerdig Ladestart
(batteriet
modtager ingen
strem og
opladningen er

fuldfert)

Nar opladningen er fuldfert, skal der slukkes for batteriladeren og stikket tages ud af
stikkontakten. Afbryd herefter kablerne fra farst batteriladeren og derefter selve batteriet.

Hvis batterivaeskens temperatur overskrider 45 grader C skal opladningen afbrydes!

Vedrgrende opladning af flere batterier samtidigt se venligst nedenstaende skema for
parallel tilslutning:

" v

12v

12V
Ved parallelopladning bruges indstillingerne for 12 V.

1) Start bilmotoren

2) Saet funktionsvaelgeren i startposition m .
3) Saet spaendningsveelgeren i position BOOST.
4) Slut det rede startkabel til batteriets pluspol og derefter til 24 V klemmen pa



batteriladeren. Slut derefter det sorte startkabel til batteriets minuspol.
5) Seet stikket i stikkontakten.
6) Teend batteriladeren.

Batteriladeren afgiver startstrem til motoren. Forsgg at starte motoren normalt. Afbryd
startstreammen, hvis det ikke lykkes at starte motoren.

Nar motoren er startet skal der forst slukkes for batteriladeren og stikket tages ud af
stikkontakten. Afbryd herefter kablerne fra fgrst batteriladeren og derefter selve batteriet.

OVERBELASTNINGSSIKRING:

Batteriladerens sikring kan springe i tilfaelde af overbelastning eller kortslutning. Fjern
arsagen til problemet og udskift sikringen med en ny af samme type.

RENGOGRING OG VEDLIGEHOLDELSE:

Batteriladeren kan rengeres ved at aftgrre alle flader med en fugtig klud. Smer alle
beveaegelige dele med smgreolie og kontroller batteriladeren for rustdannelser.
Brug ikke setsende renggringsmidier!

EU-OVERENSSTEMMELSES ERKLARING:

Den underskrevne QUINE APS bekraefter som EU-importer, at produktet som er defineret
i denne vejledning, er i overensstemmelse med felgende direktiver:

98/37/EF

73/23/EQF

86/336/EQF

Med venlig hilsen
QUINE ApS,
Middelfartvej 3
9220 Aalborg Dst

“Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan vare farlige og skadelige for k dhed og

for miljoet, nir affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er maerket med nedenstiende overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skmldespand symboliserer,
sarskilt.

at affald af elektrisk og elektronisk udstyr lkkc mé bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal

Til dette formal har alle k dni hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne pa
enbr i eller andre indsamli der eller hentes direkte fra husholdningerne. Naermere information skal indhentes hos kommunens

telcmske forvaltning.”

Brugere af elektrisk og eleklmmsk udstyr mé ikke bortskaffe affald af elektrisk eller lek isk udstyr med husholdni ffaldet. Brugere

skal benytte de k dninger for at mindske den milj lastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk

eller elektronisk udstyr og ege mulighederne for genbrug, g delse og nyttiggorelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
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